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Material
Artikelbezeichnung: Filterplatte Yellow H532

Artikelnr.: 1502590

Design: Ýellow H532

Substrat: Borofloat Borosilikatglas

Materialdicke: 1,1 mm

Standardmaße: 110 x 160 mm

Zolltarifnummer 70060090

Adhäsion: Tape-Test gemäß MIL-C 675 C und MIL-C-48497 A

Abrieb: Mulltuch-Test gemäß MIL-M-13508 C und MIL-C-48497 A

Feuchtigkeit: Klimakammer-Test gemäß MIL-C-48497 A

Entertainment / Bühnenbeleuchtung

Architekturbeleuchtung

Technische Beleuchtung

Testbedingungen

Anwendungsgebiete

Unsere Laserbearbeitungszentren bieten folgende Möglichkeiten zur Individualisierung:

 Individuelle Strukturierung, Maskierung, Artikelbeschriftung

 Individuelle Geometrien & Zuschnitte 

 Farbverläufe sowie individuelle Farben

Schicken Sie uns gern Ihre Zeichnung über das Kontaktformular oder an Info@auer-lighting.com.

Gemäß Kundenvorgabe

Temperaturstabilität:       < 400 °C

Temperaturabhängigkeit der Kantenlage: < 0,1 % / 100 K

Transmission: 50 %

Kantenlage: 532 nm +/- 2nm

Eigenschaften

Farbort Zeichnungsdaten

(u´/v´)-Farbkoordinaten für eine Lichtquelle D65 (unter Beobachtungswinkel von 0°)

v´
(D

6
5

/ 
1

0
°

ob
s.

)

u´(D65/ 10° obs.)

Datenblatt

Y E L L O W 
H 5 3 2

01v00


